Cahier de préconisations architecturales
et paysageres

- Zones commerciales de centre-ville -

Espace Saint Christophe, Tourcoing



EXPRESSION ARCHITECTURALE

1. Principes généraux

. Objectifs

Les batis nouvellement créés devront
contribuer a créer un front urbain qualitatif et
homogene, et s'inscrire dans un parcours
marchand cohérent (facilité de passage d'un
commerce a un autre ou au sein d'une méme
zone)

Les futurs batis commerciaux visibles a partir
des axes de circulation principaux devront
veiller a assurer une qualité architecturale
sous tous les angles de vue, y compris la
toiture.

Solutions

= Respecter et reproduire la volumétrie des
constructions adjacentes

= S'inspirer ou reprendre les formes
architecturales existantes

= Rester fidele a la palette chromatique
préexistante

= Accompagner les nouveaux aménagements B il

commerciaux d'une réflexion sur le traitement
de I'espace public et des parcours

= Soigner I'affichage (publicité, enseignes...)




EXPRESSION ARCHITECTURALE

2. Aspect des facades

Obijectifs

Les batiments commerciaux créés
bénéficieront d'un traitement qualitatif sur
I'ensemble des facades, y compris les arriéres.
Assurer la cohérence avec les batiments
environnants.

Solutions

=Respecter la volumétrie des batis existants

=Les vitrines doivent prendre place dans les
ouvertures de magonneries préexistantes

=Une devanture ne peut réunir deux ou
plusieurs facades sans marque la limite
séparative entre chacun des batiments

=Les espaces techniques extérieurs ne
devront pas étre visibles a partir des espaces
accessibles au public




EXPRESSION ARCHITECTURALE

3. Couleurs / matériaux

Objectifs Remarque:
Pefit-giis  Grisargent  Grisoive  Gris Gris de Grissouris  Grisbeige  Gris kaki . . ..
i M En perimetre soumis a une

Les batiments commerciaux créés ------ S e o
bénéficiero nt dlu n tra itement qua I itatif Su r RAL 7009 RAL 7010 RAL 7011 RAL 7012 RAL 7013 RAL 7015

Grisvert  Gristente  Grisfer  Grisbesate Grisbrun  Gris ardoise  Gris Gris noir patrimoine, les commerces

I'ensemble des facades, y compris les arriéres. devront fournir une enseigne et
Assurer la cohérence avec les batiments L , une devanture conformes aux
environnants. Somy ReR R URRL SRR PRl ORRE Sniie prescriptions du réglement des
-- Monuments Historiques.
RAL 1034 RAL 7036 RAL ro3r RAL 7039 RAL 1040 RAL 7042

Grisjoune  Grisclair  Gris piatine  Gris Grisagate  Grisquarz  Gris fenétre  Gris trafic A
poussiére

s 50i¢ TéleGns 1 TéEGris2 TéE Gns 4

ris trafic B

Solutions

=Les couleurs et les matériaux utilisés sur
I'extérieur du batiment seront en rapport avec
la palette chromatique ocale

=En devanture, les matériaux régionaux seront
privilégiés, tout comme les appliques bois

=L’habillage par tout matériau inapproprié
(PVC, panneaux non rigides...) est a éviter

=Les projets architecturaux s'appuyant sur une
forme atypique devront faire I'objet d'un
accord préalable avec les services instructeurs




EXPRESSION ARCHITECTURALE

4. Les enseignes

Obijectifs i
Les enseignes de facades seront discrétes UL MM,

et concues dans un soucis de qualité || A el
d’ensemble. 25% de i3 haufeur vitrne

. . Sy ENSEIGNE
Les enseignes multiples seront autorisées a o I 3
condition d'étre mutualisées, de maniére a S E
ne pas augmenter la pollution visuelle liée a § 2
I'affichage publicitaire 3 g

Solutions

=Placement des panneaux signalétiques
(noms des enseignes) au rez-de-chaussée ou
directement sur la facade ou le vitrage

=Intégration harmonieuses des signalétiques

aux fagades calle de 'enseigne drapedu
inféneurs ou egale 2 10%

=Choisir des lettrages simples dont le nombre de 3 largeur de 2 e

de couleur sera limité

sEclairage ponctuel, ciblé (diodes, petits
projecteurs), intégrés a la longueur plutét qu’a
lalargeur

=Pas d’enseignes clignotantes

=Lorsque l'activité le permet, regrouper les
enseignes



EXPRESSION ARCHITECTURALE

4. Autres composantes de la devanture

intérieur

. Objectifs

Les commerces et leurs enseignes doivent
rester visibles et lisibles depuis I'espace
public, sans pour autant nuire au contexte
architectural ou rajouter de la pollution
visuelle.

nu intérisur
au mur

devanture en refrait extérieur

Solutions

=Dés lors que lintérét architectural du 7 -
batiment est avéré, il devra étre mis valorisé

CAr= DE L’'EPTQUE

sToute enseigne ou drapeau masquant un
élément décoratif architectural ou l'enseigne
du commerce voisin est interdite

- Si I'enseigne &
plat est sifuée
sur la fagade, le
store n'a pas de
lambrequin

=Privilégier les devantures ouvertes, en
alignement de la facade. Sauf réglementation
locale, les devantures en retrait ne seront pas
admises car elles produisent un effet de trou

noir nuisible a sa lisibilité

- S l'enseigne
est inscrite sur le
lambrequin  du
store, elle tient
lieu d'enseigne
& plat

=Si I'enseigne est située sr la facade, le store
n‘a pas de la lambrequin. A linverse, si
I'enseigne est inscrite sur le lambrequin, elle
tient lieu d’enseigne




